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产 品 规 格 说 明 

产品名称：600A组合式电源
产品型号：IPS-G81277-48V 600A
产品简介
IPS组合式电源是一种紧凑、高效、高可靠性的直流电源系统，可为最多4家用户计量相应输出分路的电流及本用户占总用电的能耗比例，最大容量可至600A。系统由直流配电单元、交流配电单元、监控器单元、整流器单元组成。
应用场合
系统容量适中，广泛应用于移动基站、综合接入网点、国内各大运营商的模块端局、交换分局、长途局、传输设备；比如数据机房、FTTx等室内场合；
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产品特点
◆  宽电压输入范围（90VAC～300VAC）
◆  高效率高功率因素

◆  5级低压脱离，脱离参数可设置
◆  模块工作温度范围宽（-15℃～50℃）
◆  模块热插拔功能
◆  先进的负载均流技术
◆  模块化设计，易扩容

◆  RS-232或RS485通讯接口实现智能型三遥功能

产品名称：600A组合式电源
产品型号：IPS-G81277-48V 600A
技术规格

	系统配置
	
	监控功能

	系统容量
	48V/600A
	
	显示和控制
	LCD液晶显示模块，6个按键

	整流模块
	NPR48-ES 高效模块，满配12个
	
	指示灯
	电源指示：绿灯

	交流输入
	单路三相五线制
	
	
	非紧急告警：黄灯

	交流输入电压
	90VAC～300VAC（单相）
	
	
	重大告警：红灯


防雷需求

	
	C级
	
	系统信号量
	9路故障检测


交流输出

	
	无
	
	开关量输入
	6路干接点输入供用户配置

	电能计量
	四家客户的电度用电量和比例
	
	开关量输出
	6路干接点输出供用户配置

	LVD控制
	电池/负载LVD控制，共5路
	
	
	1路自身故障告警


电池保护

	
	FU 500A×2
	
	模拟量接口
	4组电池中点电压值检测

	负载下电
	客户一：FU 160A*4 + MCB 63A*3
	
	
	11路采样

	
	客户二：FU 160A*4 + MCB 63A*3
	
	通信接口
	3路RS485口，1路网口可供配置

	
	客户三：FU 160A*4 + MCB 63A*3
	
	模块参数

	
	客户四：MCB 63A*3
	
	额定工作电压
	175 ～ 275VAC

	电池下电
	客户一：FU 100A*4 
	
	工作频率
	50Hz ～60Hz

	
	客户二：FU 100A*4
	
	额定输出功率
	2900W

	
	客户三：FU 100A*4
	
	额定输出电压
	54.5V

	
	客户四：MCB 16A*2
	
	额定输出电流
	50A

	工作环境
	
	功率因素
	＞0.99（50～100%额定输出功率）

	工作温度范围
	-15℃ ～ + 50℃
	
	效率
	＞96%（50%额定输出负载）

	储运温度范围
	-40℃ ～ + 70℃
	
	
	≥95%（50～100%额定输出负载）

	工作相对湿度
	≤ 90% 
	
	外观参数

	储运相对湿度
	≤ 95%
	
	系统尺寸（mm）
	2000H*600W *600D 

	海拔高度
	≤ 3000m（3000m以上降容使用）
	
	模块尺寸（mm）
	132H*66W*281D 

	系统音响噪音
	＜ 54 dB(A)
	
	系统重量
	约70 KG（含12个整流模块）

	防护等级
	IP20
	
	模块重量
	2.5 KG
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