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产 品 规 格 说 明 

产品名称：分立式电源
产品型号：ILS22097
产品简介
ILS大系统电源是一种高功率、高效、高可靠性的分立式直流电源系统，该系统由交流配电屏、监控器、整流屏及直流配电屏组成。采用模块化设计，容量100A～3000A灵活配置，支持多台并机工作。
应用场合
ILS大系统电源配套我公司的DPJ93系列交流屏和DPZ97系列直流屏及蓄电池组等，组成一套完整的智能化集中监控不间断直流供电系统，专为大型交换中心、地区网络交换中心和国际汇接交换中心设计。
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产品特点
· 宽电压输入范围（323Vac～475Vac）
· 双 DSP 数字电路控制技术，控制方法灵活、精度高
· 内部采用CAN通信方式，实时响应快

· 纯软件均流，均流能力、抗干扰能力强
· 一步在线更换整流模块

· 便捷的并机方式。并机部分通用，现场任意组合。
· RS-232通讯接口实现智能型三遥功能
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整流屏技术规格

	系统配置
	

	系统容量
	48V/2000A
	

	整流模块
	ZHR486KG，满配20个
	

	交流输入
	三相四线制
	

	交流输入电压
	323～475Vac
	

	输出电压范围
	43～57.6Vdc连续可调
	

	保护
	输入过欠压、过载、短路、缺相保护
	

	规格系列
	1000A、1500A、2000A。
	

	
	
	

	工作环境
	

	工作温度范围
	-10℃～+40℃
	

	储运温度范围
	-40℃～+70℃
	

	工作相对湿度
	≤ 95% 
	

	海拔高度
	≤ 3000m（3000m以上降容使用）
	

	系统音响噪音
	＜ 55dB(A)
	

	防护等级
	IP20
	

	外观参数
	

	系统尺寸（mm）
	2000H*600W*600D 
	

	模块尺寸（mm）
	210H*86W*345D 
	

	系统重量
	约145KG（含20个整流模块）
	

	模块重量
	5.5KG
	

	监控功能
	

	显示和控制
	LCD液晶显示模块，3个按键
	

	指示灯
	电源指示：绿灯，非紧急告警：黄灯，紧急告警：红灯
	

	开关量输入
	6路干接点输入供用户配置
	

	开关量输出
	6路干接点输出供用户配置
	

	模拟量接口
	1路温度采样，4路电流采样
	

	通信接口
	1路RS232口，1路网口可供配置
	

	模块参数
	

	额定工作电压
	323～475Vac
	

	工作频率
	45Hz～55Hz
	

	额定输出功率
	6000W
	

	额定输出电压
	54.5Vdc
	

	额定输出电流
	100A
	

	效率
	≥95%（高效）
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交流屏技术规格：

	交流屏配置

	系统容量
	380V,630A\400A\250A

	交流输入
	三相五线制，两路进线手动切换

	交流输入电压
	323～475Vac

	主输出分路
	250A屏: 160A/3P*2

	
	400A屏: 250A/3P*2+160A/3P*2

	
	630A屏:250A/3P*2+160A/3P*4

	辅助输出分路
	250屏A: 100A/3P*2+63A/3P*2+32A/3P*3

	
	400A屏: 100A/3P*1+63A/3P*2+32A/3P*3

	
	630A屏: 100A/3P*4+63A/3P*3+32A/3P*3

	监控功能

	显示及控制
	 LCD液晶显示模块，6个按键

	通信接口
	三路RS485，1路后台连接，1路显示器，1路预留。

	模拟量采集
	两路三相电压、三相电流、频率采集。三相功率电能计量。

	开关量输入
	4路，防雷1路，预留3路。

	开关量输出
	4路，1路自身故障，1路系统故障，2路预留。

	供电电源
	36~60V

	告警
	缺相，过欠压，频率过高低，三相过流、防雷等告警

	工作环境

	工作温度范围
	-10℃～+55℃

	储运温度范围
	-40℃～+70℃

	工作相对湿度
	≤ 95% 

	海拔高度
	≤ 3000m（3000m以上降容使用）

	防护等级
	IP30

	外观参数

	系统尺寸（mm）
	2000H*600W*600D 

	系统重量
	约145KG 

	
	



直流屏技术规格:

	系统配置
	

	系统容量
	1600A\2000A\2500A
	

	直流输入
	DC 40V～60V，直接铜排接入
	

	电池输入
	两组电池，每组两路熔丝并联
	

	主输出

 
	1600A屏：630A*4+500A*6
	

	
	2000A屏：630A*4+500A*8
	

	
	2500A屏：630A*6+500A*8
	

	输助输出
	1600A屏：400A*4+100A*2
	

	
	2000A屏：400A*4+100A*2
	

	
	2500A屏：400A*4+100A*2
	

	监控功能
	

	显示及控制
	 LCD液晶显示模块，6个按键
	

	通信接口
	RS232或RS485
	

	模拟量采集
	27路，电池电流4路，负载分路电流20路，负载总电流1路，温度1路，排电压1路。
	

	开关量输入
	2路，自定义。
	

	开关量输出
	4路，电池熔丝，负载熔丝，总告警等
	

	供电电源
	35V~60V
	

	告警
	排电压过高/低告警、电池电流超限告警、30个支路熔丝断告警等
	

	工作环境
	

	工作温度范围
	-5℃～+55℃
	

	储运温度范围
	-40℃～+70℃
	

	工作相对湿度
	≤ 95%
	

	海拔高度
	≤ 3000m（3000m以上降容使用）
	

	防护等级
	IP20
	

	 外观参数
	

	系统尺寸（mm）
	2000H*800W*600D
	

	系统重量
	约255KG
	


杭州中恒电气股份有限公司
地址：杭州国家高新技术产业开发区东信大道69号
热线：0571-86698999        传真：0571-86698777
http://www.hzzh.com/                                                      

